Tlzvédelmi Oktatasi Tematika

1. Tiizvédelmi jogszabalyok:

- az 1996. évi XXXI. Torvény - a tiiz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrdl és a
thzoltosagrol

- a259/2011. (XIL 7.) Kormany rendelet - a tiizvédelmi hatdsagi feladatokat ellato
szervezetekrdl, a tiizvédelmi birsagrol és a tizvédelemmel foglalkozok kotelezd
élet- és balesetbiztositasardl

- a30/1996. (XII. 6.) BM rendelet - a tiizvédelmi szabélyzat készitésérol

- a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet - a tlizvédelmi szakvizsgira kotelezett
foglalkozasi agakrél és munkakdrokrol

- a9/2015. (111. 25.) BM rendelet - a hivatasos katasztréfavédelmi szerveknél, az
Onkormanyzati és 1étesitményi tiizoltosagoknal, az 6nkéntes tiizoltd
egyesiileteknél, valamint az ez irdanyu szakdgazatokban foglalkoztatottak szakmai
képesitési kovetelményeirdl és szakmai képzéseirdl

- az 54/2014. (XIIL. 5.) BM rendelet - Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat

2. Altalanos tiizvédelmi ismeretek
- Egés: az éghetb anyag és az oxigén hofejlédéssel jaro (exoterm) reakcidja, melyet
fiist- és/vagy langképz6dés kisér.

- Tz (tiizeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre
vagy az anyagi javakra, illetve azokban karosodast okoz;

]

., Minden tiiz égés, de nem minden égés, tiiz.’
A tliz nem iranyitott égés, 4ltaldban karos kovetkezménnyel jar, pl. a kalyhabol
kiesd, kipattan6 €g6 parazs atterjed a szobara, akkor tlizr6l beszélhetiink
Az égés iranyithat6 és hasznos, pl. a kalyhan beliil marad a folyamat addig
hasznos.
- Az égés feltételei:
1. éghet6 anyag,
2. oxigén,
3. gyujtéforras,
4. gyulladési hémérséklet
+1 idében és térben egy helyen legyenek
- Ha az égés feltételei koziil akar csak az egyik feltételt is megsziintetjikk valamilyen
modon, akkor az égés megsziinik, illetve nem tud 1étrejonni.



- A tiz elleni védekezés £6 feladata:
- a tlizesetek megel6zése (megeldzo tizvédelem),
- a tlizoltasi feladatok ellatasa (mentd tizvédelem),
- a tlizvizsgalat (felderit$ tizvédelem), valamint ezek feltételeinek biztositasa.

Oltohatasok:
- Hiit6hatds, mely a tliz fészkében és annak kérnyezetében a hémérsékletet csokkenti.

- Fojtéhatds, melynél az égd anyagot nem éghetd gaz-, gbz- vagy kodfelhébe, esetleg
szilard vagy habréteg takardba "burkoljak"és igy megakadalyozzdk, hogy levegd
jusson az égési térbe.

- Kémiai oltéhatds, amely a langban 1év6 aktiv gyokok ¢s szabad atomok lancreakcid
mechanizmusat megszakitja.

3. Tizmegelozés:

Abhhoz, hogy a tliz keletkezésének valoszinlségét csokkenthessiik néhdny gondolat a
megel6zeésre:

miel6tt gyufat, cigarettat eldobunk oltsuk el

égd gyufat, cigarettat ne dobjunk olyan helyre ahol az tiizet okozhat dohdnyzaskor nem
éghet anyagl gylijtéedénybe hamuzzunk

a munka teriiletén nyilt langgal jaro tevékenységet végezni nem szabad

clektromos héfejlesztd késziiléket bekapcsolt allapotban feliigyelet nélkiil hagyni nem
szabad

héfejlesztd késziiléket éghetd anyagon hasznalni hdszigeteldlap alkalmazisaval szabad
elektromos késziilékeket a helyiségbdl torténd eltavozaskor ki kell kapesolni
a helyiségek ajtoit melyben személyek tartézkodnak kulcsra zarni nem szabad.

épiiletekben, helyiségekben a kozlekedési utakat, kijaratokat eltorlaszolni még
atmenetileg sem szabad

villamosberendezések kapcsoloit, tlizvédelmi felszereléseket allanddan hozzaférhetd és
hasznélhaté allapotban kell tartani, eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad

Villamos berendezésektdl az éghet anyagokat olyan tavolsagra kell elhelyezni, hogy
aberendezések iizemszerii,vagy meghibasodas folytan bekovetkezd tilmelegedése —
esetleges ivhiizasa — tiizet ne okozzon.

Meghibasodott, valamint a szabvany eloirasainak meg nem felelé villamos berendezést
lizemeltetni nem szabad.

Villamos, berendezést, gépeket, késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni. Hasznalaton kiviil helyezésikk esetén, a napi munka befejezése utan a
villamos hélézairdl le kell valasztani. Az allanddan tizemeld szamitégépek monitorat a
munkavégzés utan ki kell kapcsolni.

A villamos berendezéseket tisztan kell tartani, kiilondsen 6vni kell a gyulékony
szennyezddésektol.



A villamos berendezéseket, késziilékeket csak az azzal megbizott és szakképesitéssel
rendelkez6 dolgozo vagy szakvallalat javithat.

A dolgozok tlizmegel6zéssel, tiizjelzéssel, tlizoltassal és miiszaki mentéssel kapcsolatos
feladatai

* A dolgozdk a tlizesetek megel6zése érdekében kotelesek megismerni és betartani a
Tizvédelmi Szabalyzat el6irasait, valamint a tevékenységiikre, munkakériikre vonatkozo
tizvédelmi szabalyokat, eléirasokat. A tiizvédelmi szabéalyok, eldirasok érvényre juttatisardl
kiilon intézkedés nélkiil is gondoskodniuk kell.

* Kotelesek munkahelyiikon rendet és tisztasagot tartani, megsziintetni minden olyan
koriilményt, ami tiizet okozhat.

¢ Kotelesek - munkakéoriiknek megfeleld tizvédelmi oktatdson, tovabbképzésen részt venni, az
oktatdson elhangzottakat munk4juk soran alkalmazni, - a résziikre eldirt tlizvédelmi
szakvizsgat letenni, - tevékenységiik soran a kiilonféle kezelési, karbantartasi, technologiai
utasitasokban foglaltakat betartani, - a tlizolto késziilékek, eszkozok, felszerelések hasznalatat
megismerni.

* Tiizvédelmi szabalytalansag észlelése esetén a hidnyossagot lehetdség szerint fel kell
szamolni, illetve azonnal jelenteni kell az illetékes vezetdnek.

* A munkahelyen a napi munka befejezése utan ellendrizni kell a tiizvédelmi hasznalati
szabélyok megtartasat és a szabalytalansigokat meg kell sziintetni.

* Az el6z6 pontban emlitett ellen6rzés foként a kivetkezodkre terjedjen ki: - a tiizoltd
késziilékek, eszkozok, felszerelések allapota, hozzaférhetdsége, - a kdzlekedési utak, kijaratok
szabadon hagyasa, - a hulladékgyijtok kiiiritése, hulladék eltavolitasa, - a sziikséges takaritas
megtortént-e, - €ghetd anyagok tarolasi szabalyainak megtartéasa, - elektromos késziilékek
fesziiltségmentesitése, dramtalanitdsa, - kdzmiivek elzarasa, nyitd és zarészerkezetek
hozzaférhetbsége, - a helyiségek biztonsigos zérasa, - egyéb tiizveszélyt okozo, vagy tiizoltast
nehezitd koriilmények.

¢ Az el6z6 pontban emlitett ellenérzést végzd személy mindenkor a munkahelyet utolséként
elhagyd dolgozo.

o Aki tiizet, vagy annak kdzvetlen veszélyét észleli, illetve arrél tudomast szerez, koteles azt
haladéktalanul a tiizoltésagnak jelezni

¢ A tiizjelzéshez, a segitségkéréshez mindenki kételes hiradasi eszkdzeit rendelkezésre
bocsatani s sziikség esetén jarmiiveivel is segitséget nytjtani.

* A tiizoltésag kdzremiikddése nélkiil eloltott, illetSleg emberi beavatkozas nélkiil megsziint
tiizet is be kell jelenteni a tlizoltosagnak, és a kar szinhelyét a tlizvizsgalat vezetdjének
intézkedéséig valtozatlanul hagyni.

* A tiizjelzést kdvetden riasztani kell a dolgozokat és a rendelkezésre all6 eszkézokkel meg
kell kezdeni a tiizoltast, illetve el kell tavolitani a veszélyben levé személyeket.

» A tlizoltasban, miiszaki mentésben mindenki kételes - ellenszolgaltatas nélkiil - a téle
elvarhaté modon, személyes részvétellel, adatok kozlésével kozremiikodni.

* A dolgozok személyenkénti feladatait a jelenlévd vezetd hatirozza meg.

¢ A hivatasos tiizoltésag megérkezésétdl kezdddden mindenki kételes a tlizoltas vezetd
utasitdsai szerint ténykedni. A tlzoltas szinhelyén mas személy csak a tlizoltas vezetd elézetes
egyetértésével intézkedhet.



4.A tiiz karosité hatasai, a menekiilés alapkérdései:

Az égés soran bonyolult kémiai folyamatok eredményeként energia szabadul fel, lang jon
létre, fiist képzodik és kiilonféle égéstermékek keletkeznek. A gdznemi égéstermékek kozott
szinte minden égés soran keletkezik szénmonoxid (CO) és szén-dioxid (C02).

A szénmonoxid erésen mérgezé anyag, mar kis tdménységben val6 belélegzése megsziinteti a
vér oxigénfelvevd képességét és halalt okoz. 10 térfogat %-os toménységben a széndioxid is
eszméletvesztést és halalt okoz. A tliz kézelében a levegd oxigén tartalma csokken, és neheziti
a légzést. A kdrnyezeti hdmérséklet is nagymértékben emelkedhet, amit hosszu ideig nehéz
elviselni. A lang kozvetlen hatasa sulyos sériilést okoz.

A nagyon kis méret(i szilard égéstermékek alkotjak a fuistot. Tlzeseteknél a fiist striisége
eltérd lehet. Mig a tliz terjedése az éghet6 anyagok el6fordulasatd] fiigg, addig a fiist egy
egész tobbszintes épiiletet is hamar betolthet. A fiist csokkenti a latdstavolsagot egészen
addig, hogy az emberek elveszitik t4jékozodd képességiiket, foleg ha ismeretlen helyen
tartézkodnak.

Menekiilésrol és menekitésrél akkor beszéliink, ha a tliz kiterjedése olyan nagy, hogy a
dolgozdk tiizoltasa eleve reménytelen és veszélyes, a feladat az, hogy a bentlévé személyek
minél hamarabb biztonsdgos helye vagy a szabadba jussanak. Fiisttel telitett részeken a szank
elé vizes zsebkend6t tartva, vagy minél kevesebbet 1élegezve jussunk at. A fiist és a meleg
levegd fentrdl lefelé tolti meg a helyiséget vagy folyosot, tehat tiszta légréteg legtovabb a
padl6 kdzelében van. Ne ijedjiink meg, ha hirtelen minden vilagitas kialszik, és sotét lesz. Ha
van vészvilagitas, annak a segitségével tijékozodhatunk. Amennyiben fiistelvezetd szerkezet
van kapcsoljuk be. Emeletrdl lefelé csak 1épcs6n vagy ugy nevezett biztonsagi felvondban
kozlekedjiink.

Atmeneti biztonsagot jelenthet, ha szabad levegdre (erkély, terasz, tetd) jutunk. A tizoltosdg
segit abban, hogy ismét az utcara keriiljink. Ha a ruhédnkat benedvesitjiik, nehezebben
gyulladhat meg. Az emberen ég6 ruhat a levegé elzarasaval (betakaras, foldre fekvés) oltsuk
el. Probaljuk meg elkeriilni a panikot, és segitstink a t6bbi ember menekiilésében.

5. Altalanos tiizvédelmi szabalyok

- Az épitményt, épitményrészt (helyiséget, tlizszakaszt), a vegyes rendeltetésii épiiletet csak a
hasznalatbavételi (lizemeltetési, miikddési, telephely) engedélyben megallapitott
rendeltetésnek megfeleléen szabad hasznalni.

-A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
sziikséges anyagot €s eszkdzt szabad tartani.

- A helyiségbol, szabadtérb6l, a géprol, a berendezésrdl, az eszkozrdl, késziilékrol a
tevékenység soran keletkezett éghet6 anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalabb
miszakonként, illetSleg a tevékenység befejezése utan el kell tavolitani.
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- Eghet§ folyadékkal, zsirral szennyezett éghetd hulladékot jol zard fedbvel ellatott, nem
éghetd anyagui edényben kell gytjteni, majd erre a célra kijelslt helyen kell tarolni.

- Az éghetd gazt szallit6 csérendszernél és taroloedénynél, tovabba minden gépnél,
berendezésnél és késziiléknél az éghetd gz szivargasat meg kell akadalyozni. Szivargas
esctén a helyiséget haladéktalanul ki kell szell6ztetni.

- A robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadékot alkalomszeriien csak szabadban vagy
hatékonyan szelléztetett helyiségben szabad hasznélni, ahol egyidejileg gyujtéforras nincs.

- Abban az épitményben, helyiségben, ahol robbanasveszélyes osztilyba tartozé barmilyen
halmazallapoti anyagot termelnek, raktaroznak, felhasznalnak olyan ruha, l1abbeli és eszkéz
nem hasznalhatd, amely gyWjtasi veszélyt jelenthet.

- Olajos, zsiros munkaruha, védéruha (ruhatar-rendszer(i 61t6z6 kivételével) csak
fémszekrényben helyezheto el.

- A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése utan ellendrizni kell a
tlizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat, és a szabalytalansagokat meg kell sziintetni.

- A helyiség — sziikség szerint az épitmény, 1étesitmény — bejaratanal és a helyiségben jol
lathato helyen a tiiz- vagy robbanasveszélyre, valamint a vonatkozo eléirasokra
figyelmeztetd és tilto rendelkezéseket tartalmazo piktogramot, tablat kell elhelyezni.

- A kdzmi nyit6- és zaroszerkezetet, a fiistelvezetd kezeldszerkezetet, a nyomasfokozo
szivattyu kapcsoljat, valamint a beépitett tlizvédelmi berendezés kézi kezeld szerkezetét és
a kozvetlen tlizjelz6 tavbeszél6 késziiléket jol lathatéan meg kell jellni.

- A munkahelyek, koz6sségi épiiletek lizemelés alatt 4ll6, személyek tartozkoddséra szolgalo
helyiségeinek kiiiritésre szamitasba vett ajtdit lezarni nem szabad. Ha a tevékenység jellege
az ajtok zarva tartasat sziikségessé teszi - veszély esetére - az ajtok kiilsé nyithatosagat a
tiizvédelmi szakhatosag altal meghatarozott médon biztositani kell. A bels6 nyithatosagtol
csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizarja.

6. Dohanyzas:
- Eg6 dohany nemiit , gyufat tilos olyan helyre tenni ahol az tiizet okozhat.

- Dohédnyozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol tlizveszélyes és/vagy
robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagot elballitanak, tarolnak, feldolgoznak tovabba
olyan helyen, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat, illetve ahol azt a polgarmester nem
engedélyezi. A dohanyzasi tilalmat jogszabalyban meghatédrozott tblaval vagy piktogrammal
kell jelslni.

- A dohédnyzasra kijelslt helyet jol lathatd szabvanyos tablaval, felirattal jelezni kell, valamint
nem éghetd anyagu hamutarto6t kell elhelyezni.



- Az 6nkorményzat intézményeiben tilos a dohanyzas. A kijel6lt dohanyzo hely a bejarattol
legalabb 5 méterre legyen.

7. Raktarozas és tarolas:

- A helyiségben, épitményekben és szabadtéren csak az ott folyamatos tevékenységhez
sziikséges robbandsveszélyes vagy tlizveszélyes osztalyba tartozo anyag, termék tarolhat6. A
termékek mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor megallapitott mennyiséget.

- Ongyullad4sra hajlamos anyagot egyéb robbandsveszélyes és tlizveszélyes anyaggal,
valamint olyan anyagokat, amelyek egymasra hohatast gyakorolhatnak, tlizet és robbanast
okozhatnak egy egységben nem tarolhatd. Az ongyulladdsra hajlamos anyag homérsékletét
naponta vagy ha azt az anyag tulajdonsagai sziikségessé teszik folyamatosan ellen6rizni kell
¢s a felmelegedést meg kell akadalyozni.

- A raktarozas, a tarolas terilletét az éghetd hulladéktol a szaraz ndvényzettéldllandoan
mentesen kell tartani.

- Robbandsveszélyes osztalyba tartozo anyagot, valamint I-III. tlizveszélyességi fokozatu
folyadékot csak zart csomagoldsban, edényben szabad tarolni, szallitani.

- Robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag nem tarolhato tetStérben, pinceszinti
helyiségben, tovabba 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tarolasra tervezett
helyiségben.

- Padlastérben robbanasveszélyes osztilyba tartoz6 anyag és I-1IL. tiizveszélyességi fokozati
folyadék és gaz nem tarolhat6. Egyéb szilard anyag olyan médon €s mennyiségben helyezheto
csak el, hogy a tetdszerkezet valamint a kémény megkozelithetéségét ne akadalyozzak,
minimum 1 méter tadvolsagra helyezkedjenek el és sziilkség esetén azonnal eltavolithatdak
legyenek.

- Huzamos tartozkodésra szolgald helyiségben és gépjarmiitaroldban gazpalackot tarolni tilos!

- I-I11. tlizveszélyességi fokozata folyadék és robbanasveszélyes osztalyu aeroszol, az OTSZ
17. mellékletben foglalt 2. tablazat szerint:

e Fémszekrényben: 20 1

Robbanasgétlo szekrényben: 50 1

Folyadéktarolasra alkalmas tizallé szekrényben: 60 1
Szekrényen kiviil maximum 5 liter.

- Az iroda helyiségekben csak az ott folytatott és a folyamatos tevékenységhez feltétleniil
sziikséges iratanyagot, eszkdzt szabad tarolni. Az iratokat lehetdség szerint
szekrényekben kell tarolni. Ha nem fér be, uigy kell elhelyezni, hogy a menekiiléshez
sziikséges Ut biztositva legyen.



8.Tiizjelzés

Az a személy, aki tlizet vagy annak kdzvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul
jelezni a tizoltésagnak, vagy ha erre nincs lehetdsége, a rendérségnek, vagy a
mentdszolgalatnak, illetdleg a telepiilési Onkormanyzat polgarmesteri hivataldnak. A
nyilvanos tavbeszéld késziilékek mellett, tovabba a tavbeszéld alkdzpontokban — ennek
hidnydban a létesitmények févonaltl tavbeszéld késziilékei mellett — a tlizoltdsag hivoszamat
j6l lathatoan fel kell tlintetni. A thz jelzéséhez, segitségkéréshez az dllampolgarok hiradasi
eszkoziket kotelesek rendelkezésre bocsdtani, sziikség esetén jarmiiveikkel segitséget
nyujtani.

A tiizoltosag hivoszama 105. (egységes segélyhivdszam: 112)

A tlizjelzést, riasztast biztositani kell egyrészt a létesitményen beliil tartézkoddk részére,
masrészt a tlizoltdsag felé.

A tlizoltosag felé torténd thizjelzésnek az alabbiakat kell tartalmaznia:
- a tiizeset, kdreset pontos helyét (cimét),
- mi ég, milyen kdreset tortént, mi van veszélyeztetve,
- emberélet veszélyben van-e,
- ajelzd nevét, a jelzésre haszndlt tdvbeszéld szamit.
Riasztds médja:

Kozvetlen riasztas: (a tizjelzés - személy vagy eszkoz kozbeiktatasa nélkiil - kozvetleniil a
tlizoltdsagra fut be.)

Kozvetett riasztas (a tlizjelzés emberi vagy technikai eszkézok kdzbeiktatasaval jut a tizoltd
hatésag tudomasara).

A riasztas modja lehet:
— hangos kiabalassal,
— kongatéssal, kolompolassal,
— vészcsengd hasznalataval,
— hazi telefon alkalmazasaval (kézponton, vagy alkdzponton keresztiil),
— kiiltéri riaszté egység miikddtetésével

A tlizesetet (kiépitett jelzOrendszer esetén) a falra szerelt tlizjelz6 berendezés kézi
jelzésaddinak haszndlataval is lehet jelezni.



A riasztas elrendelése (tGzriad6)

A riasztdst elrendelheti:
— Aki a tiizet észlelte,
— Az értesitendd személy, (akit értesitettek)
— A tlizjelzést fogado vagy észleld személy,
— Gyakorl6 riasztas sordn a vezetd.

A riasztandoé személyek:
- Az ott dolgozo személyek,

- Az épiiletben tartdzkoddk, kiilsé személyek, iigyfelek



9. Tiizvédelmi berendezések hasznalata

A porral olté késziilék hasznalata

A porral olté késziilék részei

Oltoanyagtartaly, valamint a késziilék fejrésze.

Fejrész Biztositdszeg M(kodtetd kar

Fejrész Oltbanyagtartaly

Portémlé Nyomasmérd dra Portémlé

1. kép Porral olt6 késziilék részei.

A fejrész tartalmazza a szelepkart, a biztositoszeget, portomlét, és a nyomasmérd orat. (1.kép)

Az oltéanyagtartilyon elhelyezett cimkéken a hasznalati utasitas, valamint, a késziilékbe t51t5tt oltdpor
tipusa olvashato le. (2.kép)

2. kép ’ABC’ Porral olté késziilék piktogramjai.

Az MSZ EN 3 és MSZ EN 1866 szabvany alapjan gyartott tiizoltd késziilékek karbantartasat évente
kell elvégeztetni. A feliilvizsgalatrol egy éntapadds matrica taniskodik, amelyen olvashaté a késziilék
utolso és kdvetkezd esedékes karbantartasanak iddpontja, ennek hidnyaban a késziilék nem tekinthetd
lizemképesnek. A késziilékeket rendszeresen arra jogosult szakemberrel kell feliilvizsgaltatni. Az
ellenérzést és karbantartast csak a BM OKF regisztracios szamaval rendelkezd szervezet végezheti. Az
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oltdanyagtartalyon beiités talalhatd, amelyen a gyartdsi év és a probanyomds idépontja olvashato,
altalaban 20 évig tarthatok hasznalatban.

A porral olté késziillék hasznalata:

Amennyiben lehetdségiink van ra, tliz esetén kérjiink segitséget, és értesitsiik a tiizoltosagot.
Amennyiben nem sikeriilne eloltani a tiizet csak késleltetni annak terjedését a rendelkezésiinkre allé
porral oltd késziilékkel, hagyjuk el a helyiséget és értesitsiik a tiizoltosagot. A kiérkezd tlizolté raj a
tiiz oltasat befejezi. Amennyiben sikerillt a langolast megsziintetni, az ég6 anyagbdl visszamaradt
parazslé forrd részek visszagyulladhatnak, ezért mindenképpen értesitsiik a tlizoltosagot (ha még nem
tettiik meg), akik elvégzik a végleges oltast, és meggydzddnek arrdl is, hogy a tliz esetleges rejtett

részekre a hosugarzds, hovezetés hatdsara nem terjedt-e 4t (példaul: almennyezet, padlas,
tetdszerkezet, stb.)

Az oltéanyagtartalyon elhelyezett cimkéken magyar nyelvii kezelési és hasznélati utasitds olvashato,
lathat6, ami kozérthetd abraval is el van latva. (3.kép)

1, Ablztositd szeget
kihdgni

2. AtGmi6t a tizre
irényitani.

3. A mdkodtetd kar
lonyomaséval az
oltast magkezden’

3. kép Porral olt6 késziiléken 1évé hasznalati utasitas és annak piktogramjai.

Hasznalat el6tt el kell tavolitani a biztositoszeget, a portdmlét a tiiz felé kell irdnyitani, majd a
miikddtetd kar lenyomasdval megkezdhetd az oltas. Az oltas soran tigyeljiink arra, hogy az oltoport

nem az égd anyag feliiletére, hanem a langzonéba juttassuk, feliilrdl lefelé lassan haladva, vizszintes
irdnyban is mozgatva ezzel betakarva a tiizet (4.kép).

Oltépor lingzéndba juttatasa.

Langzdna

Egd anyag

4. kép Oltopor langzonaba juttatasa fentrol lefelé haladva.
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Az égd anyag felé tartva a kiaramld oltdpor az g6 anyagot szétszorja, Gjabb tizfészkeket 1étrehozva,
ez nagymértékben csokkenti a tiiz eloltasanak esélyét. (5.4ép)

Langzona

Szétszérodott égb anyag

Egd anyag

5. kép Oltopor tiizfészekbe juttatisaval a tiiz tovabbterjedése.

A nem megfelel$ vagy a hasznalt késziilékeket haladéktalanul potolni kell!

Fali tiizesap hasznalata

Magyarorszagon kétféle fali tlizcsap van hasznalatban: ' : e
&Y & P S RO 57ARAZ |
VEZETEK|

Széraz ¢és nedves fali tiizcsap. 13 :

A szaraz fali tiizcsap szekrényében a tlizoltashoz hasznalhato szerelvények — 5™

nincsenek. (6.kép) A tlizcsap nyitasakor abbdl viz nem jon. Ezt a rendszert a kiérkezd thizolto
gépjarmiivek tudjak ellatni oltovizzel, és azt csak a tiizoltok tudjak hasznilni a magukkal hozott
tlizoltd felszerelésekkel.

6. kép Szaraz fali tiizcsap
A nedves fali tiizesap kétféle lehet:

- Alaktarté tomlés, a tomld a tarolé dobra van csévélve. (7.kép) Hasznélata egyszerii, kbnnyen
kezelhetd, maximalis tomldhossz 30 méter. A fali tiizcsap nyitasa utan a tarolé dobrdl nem kell a
teljes tomldhosszt lecsévélni elég, csak az oltashoz elegendd tavolsagig kihtizni. A sugarcsé nyitasa

utan megkezdheto a tliz oltasa.
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Alaktarto tomlé

Sugdrcsé

Tlizcsap

Fali tlizcsap szekrény

7. kép Fali tiizesap alaktarté tomlével szerelve.

- Lapos t6ml6vel szerelt, melyben a lapos téml6 behajtogatva vagy feltekerve (8.kép) van tarolva. A
lapos tdml&vel szerelt fali tlizesap hasznélata el6tt a 20 m-es lapos tomlét teljes hosszaban ki kell
fektetni a talajra. (A tiizcsapot kinyitni csak a lapos toml6 kifektetése utan szabad.) A tlizcsap és a
sugarcs6 nyitdsa utan kezdheté meg a tiiz oltasa.

Tlizcsap

Sugarcsé

Lapos témld

Fali t(izcsap szekrény

8. kép Fali tiizesap lapos tomlével szerelve.

A tiiz oltasanal a porral olté késziiléknél leirtak szerint jarjunk el.

Az elektromos és éghet6 folyadékok tiizeinél a vizzel valo oltas csak korlatozottan alkalmazhato!

Készitette: Baranyai Aron — Fyrex KFT.
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